
   英格索兰 ARO 气动隔膜泵，广泛应用于医药、食品、环保等行业。泵的材质有 PP-聚丙烯、

PVDF-聚偏二氟乙烯、316L 不锈钢等，能满足绝大多数流体的输送。 

   气动隔膜泵工作原理： 

   以压缩空气为动力，由一种由膜片往复变形造成容积变化，产生吸力。 

工作示意图： 

 

  ARO 气动隔膜泵在油墨、涂料、化工、电镀制造、环保工程、陶瓷工业和其他行业，已被

广泛地应用，因为它本身具备了很多传统电泵所不能代替的优点，如：气动的设备非常安全，

对于一些易燃易爆的化工物料没有后顾之忧；耐腐蚀和防渗漏，因为此泵没有轴动密封圈，

没有渗漏的可能；任意的无级变速，在输出端可做流量的任意调整而不用附加装置，此泵没

有空载或超负荷的概念，不会发热烧泵；没有齿轮和叶轮，能够输送沙水混合物；是靠特殊

膜片的收缩挤压而将流体吸入或输出，对化工方面的粘稠状物料非常适合等。ARO 泵具备

独一无二的专利气阀，绝无死点，排气口不结冰，比其它气泵流量更大。 

 



 

ARO 气动隔膜泵的应用：  

1.适用化工行业中高、中、低各种粘度各种酸、碱及腐蚀性流体，苯，酮和酯类等各种溶剂

的输送。由于用压缩空气作动力，流量、压力调整范围宽； 

2.适用于易燃易爆环境各种流体的输送，因为 ARO 气动隔膜泵在工作中不用电不产生电火

花，不产生和积累热量； 

3.适用于精细化工中各种贵重液体，高危害性，高腐蚀性等危险物料的输送，因为 ARO 气

动隔膜泵无动密封结构，与外界完全隔开，绝无物料泄漏； 

4.适用于恶劣工作条件如油田，矿山，建筑工地的含固体颗粒的废水，无堵塞，无过载，无

漏电之忧； 

5.适用于作为轻便可移动场合下各种物料的输送，无需地基，占地小，安装简便经济； 

6.适用于要求高纯、高洁净物料的输送，因为 ARO 气动隔膜泵无需润滑，没有润滑剂污染

物料之忧。如在医药中间体及产品，实验室药剂等的输送； 

7.适用于化学性质不稳定的流体输送，因为 ARO 气动隔膜泵对物料的剪切力极低，不破坏

物料结构。如输送感光材料，絮凝体，结晶液，炸药等； 

8. 具有自动批量泵送和计量功能； 

9.适用于作为板框、厢式压滤机的进料泵。 

 

英格索兰气动隔膜泵的说明： 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


